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Edelstahl-Kompensator/  
Stainless steel expansion joint 

Typ 208 / 212 / 206 

 
Technische Daten Specification  

 
 

Typ 208 
PN 10/16 
Balg: 1.4541 einlagig 
Flansche: Stahl verzinkt 
Preis mit Edelstahlflanschen auf 
Anfrage 

Typ 208 
PN 10/16 
Bellow: 1.4541 one-layer 
Flanges: steel galvanized 
With stainless steel flanges on 
request 

  
Anschluss 
Beidseitig Losflansche 

Connection 
With loose flanges 

  
Typ 212 
PN 16 
Balg: 1.4541 mehrlagig 
Flansche: Stahl verzinkt 
Preis mit Edelstahlflanschen auf 
Anfrage 

Typ 212  
PN 16 
Bellow: 1.4541 multi-ply 
Flanges: steel galvanized 
With stainless steel flanges on 
request 

  

Anschluss 
Beidseitig Losflansche 

Connection 
With loose flanges 

  

Typ 206 
PN 16 
Balg: 1.4541 einlagig (DN 20 - 50) oder 
mehrlagig (DN 65 - 300) 
Anschweißenden: Stahl verzinkt 
Preis mit Edelstahlflanschen auf 
Anfrage 

Typ 206  
PN 16 
Bellow: 1.4541 one-layer (DN 20 
- 50) or multi-ply (DN 65 - 300) 
Weld ends: steel 
With stainless steel flanges on 
request 

  

Anschluss 
Beidseitig Anschweißende 

Connection 
With weld ends 
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