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Doppelt-exzentrische Absperrklappe mit Zentrieraugen, weichdichtend/  
Double eccentric butterfly valve, wafer type, soft seated 

PA-910.235.K / 910.266.K 

 
Technische Daten Specification  

 
 

Bauform 
Mit 2 Zentrieraugen 
Ab DN 350 mit 4 Gewindeaugen 
 
Baulänge nach EN 558-1 (K1) 
 
Mit Handhebel 
Topflansch nach ISO 5211 
Ab DN 200 mit Schneckenradgetriebe 
und Handrad 

Design 
With 2 holes 
From DN 350 with 4 threaded 
holes 
Face to face according to EN 558-1 
(K1) 
With handlever 
Topflange according to ISO 5211 
From DN 200 with worm gearbox 
and handwheel 

  
PA-910.235.K 
Gehäuse: Stahl WCB 
Scheibe: CF8 
Dichtung: PTFE + 15% Graphit 

PA-910.235.K 
Body: WCB 
Disc: CF8 
Seat: PTFE + 15% graphite 

  
PA-910.266.K 
Gehäuse: Edelstahl CF8M 
Scheibe: CF8M 
Dichtung: PTFE + 15% Graphit 

PA-910.266.K 
Body: CF8M 
Disc: CF8M 
Seat: PTFE + 15% graphite 

  
Anschluss 
Passend zwischen Flansche PN 10/16 
(Ab DN 350: PN 10 oder 16) 

Connection 
Suitable between flanges PN 
10/16 (from DN 350: PN 10 or 16) 

  
Betriebstemperatur 
Max. 210°C 

Temperature Range 
Max. 210°C 
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